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Roto Dach- und Solartechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38-40

97980 Bad Mergentheim

Deutschland

-!-49(0}7931 54 90 86 20

+49 (0)7931 54 90 460n
iS)

dachundsolar@roto-frank.com

www.roto-frank.com
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DE Bestimmungsgemäße Verwendung

Kettenantrieb ZEL MA 25 IM G3 VO

Hinweise/Sicherheitshinweise

Betriebsspannung 24 V DC!
Nicht am Stromnetz direkt anschließen!

■  Betrieb nur zulässig mit Roto-Steuerungen.

■  Anschluss nur durch Etektrofachkraft

■  Bitte bewahren Sie die Anleitung aufi

■  Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften bei Dach
arbeiten beachten.

■  Die Baustelle gegen herabfallende Teile sichern.

■  Die Zahlen geben immer die Reihenfolge der Montage
an!

■  Technische Änderungen Vorbehalten.

■  Verwenden Sie nur unveränderte Roto Originalteile.

■  Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen
fern!

■  Quteschgefahr im handzugänglichem Bereich. Nicht in

Reichweite von Kindern anbringen.

■  Halten Sie Kinder von Steuerungen fern!

■  Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.

■  Wird die Anlage durch einen oder mehrere Bedienele

mente gesteuert, muß der Fahrbereich der Anlage wäh
rend des Betriebs einsehbar sein.

Technische Daten Antrieb

Druckkraft (max.): 250 N

Zugkraft (max.): 250 N

Laufzeit: 50 s

Schutzart: IP 30

Versorgung: 24 VDC/0,5 A
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